附件：                       

37项行业标准名称及主要内容

	序号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准
	采标情况

	化工行业

	
	HG/T 20276-2017
	化学工业建设工程质量监督规范
	    本标准规定了化学工业建设工程质量监督中的术语、基本规定，工程质量监督职责，工程质量监督方式，工程质量监督预备程序，施工阶段工程质量监督，交工验收监督，工程质量监督报告和工程质量监督档案管理等要求。

    本标准适用于新建、扩建、改建化工建设工程及技术改造项目的工程质量监督活动。
	　
	

	石化行业

	
	SH/T 3105-2017
	石油化工仪表管线平面布置图图形符号及文字代号
	    本标准规定了石油化工行业环境保护设计的技术要求。

    本标准适用于新建、扩建、改建工程石油化工项目的设计。
	SH/T 3105-2000
	

	
	SH/T 3198-2017
	石油化工空分装置自动化系统设计规范
	    本标准规定了石油化工空分装置自动化系统工程设计的原则和基本要求。

    本标准适用于石油炼制、石油化工及以煤为原料制取燃料和化工产品的企业新建、扩建和改建工程中空分装置自动化系统的工程设计。
	　
	

	
	SH/T 3199-2017
	石油化工压缩机控制系统设计规范
	    本标准规定了由蒸汽、燃气或工艺汽轮机驱动的大型离心式和轴流式压缩机所应用的压缩机控制系统的设计原则和基本要求。

    本标准适用于石油炼制、石油化工及以煤为原料制取燃料和化工产品的企业新建、扩建和改建工程的压缩机控制系统的工程设计。
	　
	

	
	SH/T 3200-2017
	石油化工腐蚀环境电力设计规范
	    本标准规定了石油化工腐蚀环境电力设计的要求。

    本标准适用于石油炼制、石油化工及以煤为原料制取燃料和化工产品的企业新建、扩建或改建工程腐蚀环境的电力设计。不适用于阴极保护及阳极保护的电力设计，地下杂散电流的防护设计，电解槽及其附件的设计。
	　
	

	
	SH/T 3565-2017
	X80级钢管道施工及验收规范
	    本标准规定了石油天然气、煤制气工程中X80级钢管道的施工、检查和质量检验与验收的要求。

    本标准适用于石油天然气、煤制气（输送介质氢含量不超过3%）X80级钢管道工程。
	　
	

	机械行业

	
	JB/T 13312-2017
	工业制动器  能效限额
	    本标准规定了工业制动器的能效限定值和能效等级。

    本标准适用于JB/T 6406规定的电力液压鼓式制动器、JB/T 7020规定的电力液压盘式制动器，其他类型的制动器可参照执行。
	　
	

	
	JB/T 13357-2017
	起重机械用制动电动机  能效限额 
	    本标准规定了起重机械用三相异步制动电动机的能效限定值和能效等级。

    本标准适用于1000V以下的电压，50Hz三相交流电源供电，额定功率在0.2kW～24kW范围内，极数为4极和6极的起重机械用锥形转子电动机；额定功率在1.5kW～37kW范围内，极数为4极和6极的起重机械用圆柱形转子电动机。
	　
	

	
	JB/T 12992.1-2017
	电动机系统节能量测量和验证方法  第1部分：电动机现场能效测试方法
	    本部分规定了电动机系统中电动机现场能效测试涉及的技术活动，包括：一般规定、测试边界的确定、现场测试条件、测试仪表及读数要求、测试项目及工作程序、现场能效测试方法及计算、能效测试方法与测量不确定度。

    本部分适用于拖动风机、水泵、压缩机等设备的单速交流三相电动机的现场能效测试，变速电动机也可参照使用。
	　
	

	
	JB/T 12992.2-2017
	电动机系统节能量测量和验证方法  第2部分：泵系统节能量测量和验证方法
	    本部分规定了泵系统节能改造涉及的效果模式及适用改造方式、基期、统计报告期和用于节能量计算数据的确定、测量和验证方案、测试仪表及读数要求、节能量的测量、节能量的计算、报告的编制等内容。

    本部分适用于电动机拖动液体输送泵系统节能改造项目的现场测试和节能量的确定。
	　
	

	
	JB/T 13041-2017
	铸造用废旧不锈钢压块
	    本标准规定了铸造用废旧不锈钢压块的技术要求，检验方法，检验规则，标志、质量证明书、包装和运输等。

    本标准适用于铸造用废旧不锈钢压块。
	　
	

	
	JB/T 13042-2017
	铸造用再生不锈钢和耐热钢  母合金
	    本标准规定了铸造用再生不锈钢和耐热钢母合金的术语和定义，技术要求，试验方法，检验规则，标志、包装、运输和贮存等。

    本标准适用于铸造不锈钢和耐热钢用母合金。
	　
	

	
	JB/T 13249-2017
	压铸铝熔炉能耗测定方法
	    本标准规定了压铸制品生产企业使用的铝合金熔化炉和保温炉的术语和定义、测试仪器、测试方法和能耗计算。对于熔炼保温炉，按照熔化炉进行测定。

    本标准适用于压铸生产中使用液体、气体燃料或电能作热源的压铸铝熔炉和保温炉。
	　
	

	轻工行业

	
	QB/T 2580-2017
	精细陶瓷烹调器
	    本标准规定了精细陶瓷烹调器的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则，以及标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于精细陶瓷烹调器。
	QB/T 2580-2002
	

	
	QB/T 2579-2017
	普通陶瓷烹调器
	    本标准规定了普通陶瓷烹调器的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则，以及标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于普通陶瓷烹调器。
	QB/T 2579-2002
	

	
	QB/T 2934-2017
	草编制品
	    本标准规定了草编制品的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

    本标准适用于以天然草、仿草单独制成或以天然草、仿草为主要原料，配以织物材料编织而成的草编制品。
	QB/T 2934-2008
	

	
	QB/T 2385-2017
	深色名贵硬木家具
	    本标准规定了深色名贵硬木家具的术语和定义、命名、主要尺寸、要求、试验方法、检验规则，以及标志、使用说明、包装、贮存和运输。

    本标准适用于深色名贵硬木家具产品。
	QB/T 2385-2008
	

	
	QB/T 5224-2017
	办公椅用脚轮
	    本标准规定了办公椅用脚轮的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明、包装、运输和贮存。

    本标准适用于人力移动的办公椅用脚轮。
	　
	

	
	QB/T 5225-2017
	自动充绒机
	    本标准规定了自动充绒机的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于自动充绒机，其他充填物的类似设备可参照执行。
	　
	

	
	QB/T 5226-2017
	工业用缝纫机 计算机控制综合送料平缝缝纫机
	    本标准规定了工业用计算机控制综合送料平缝缝纫机的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、产品使用说明书、包装、运输和贮存。

    本标准适用于缝制皮革、人造革、帆布等厚料制品的计算机控制综合送料平缝缝纫机。
	　
	

	
	QB/T 5227-2017
	工业用缝纫机 计算机控制高速针送料平缝缝纫机
	    本标准规定了工业用计算机控制高速针送料平缝缝纫机的产品分类、要求、试验方法、检验规则，以及标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于缝制薄料、中厚料、厚料织物的计算机控制高速针送料平缝缝纫机。
	　
	

	
	QB/T 5228-2017
	工业用缝纫机 计算机控制筒式综合送料平缝缝纫机
	    本标准规定了工业用计算机控制筒式综合送料平缝缝纫机的产品分类、要求、试验方法、检验规则，以及标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于缝制皮革、人造革、帆布等中厚料及厚料制品的计算机控制筒式综合送料平缝缝纫机。
	　
	

	
	QB/T 5229-2017
	计算机控制服装生产吊挂输送系统吊架
	    本标准规定了计算机控制服装生产吊挂输送系统吊架的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于服装、家纺等缝纫产品的计算机控制服装生产吊挂输送系统的吊架。
	　
	

	
	QB/T 4294.3-2017
	服装机械 直刀式数控裁剪机 第3部分：结构要求
	    本部分规定了直刀式数控裁剪机的术语和定义、主要结构及功能、要求、功能和设计原则。

    本部分适用于直刀式数控裁剪机的结构。
	　
	

	
	QB/T 4294.4-2017
	服装机械 直刀式数控裁剪机 第4部分：接口系统技术条件
	    本部分规定了直刀式数控裁剪机接口系统的术语和定义、接口分类和要求。

    本部分适用于直刀式数控裁剪机的接口系统。
	　
	

	
	QB/T 4294.5-2017
	服装机械 直刀式数控裁剪机 第5部分：选择、安装、验收和维修
	    本部分规定了直刀式数控裁剪机的选择、安装、验收和维修的术语和定义，以及要求。

    本部分适用于直刀式数控裁剪机的选择、安装、验收和维修。
	　
	

	兵工民品行业

	
	WJ/T 1342-2017
	光学件、金属件用刻刀 方形刻线刀
	    本标准规定了方形刻线刀的要求、检验方法、检验规则、标志及包装等内容。

    本标准适用于刀体外形是正方形边长为6 mm、基准线型角为60°和20°的方形刻线刀。
	WJ 1342-1982
	

	
	WJ/T 1343-2017
	光学件、金属件用刻刀 光学刻度刀
	    本标准规定了光学刻度刀的要求、检验方法、检验规则、标志及包装等内容。

    本标准适用于直径为2 mm～4 mm光学刻度刀的设计、加工及检验。
	WJ 1343-1982
	

	
	WJ/T 1341-2017
	光学件、金属件用刻刀 菱形刻线刀
	    本标准规定了菱形刻线刀的要求、检验方法、检验规则、标志及包装等内容。

    本标准适用于刀体外形正方形基本尺寸边长为6 mm、基准线型角为60°和20°的菱形刻线刀。
	WJ 1341-1982
	

	
	WJ/T 1339-2017
	光学件、金属件用刻刀 直柄刻度刀
	    本标准规定了直柄刻度刀的要求、检验方法、检验规则、标志及包装等内容。

    本标准适用于直径为4 mm～8 mm的直柄刻度刀。
	WJ 1339-1982
	

	
	WJ/T 1340-2017
	光学件、金属件用刻刀 锥柄刻度刀
	　　本标准规定了锥柄刻度刀的要求、检验方法、检验规则、标志及包装等内容。

    本标准适用于刀体直径为7 mm～8 mm的锥柄刻度刀。
	WJ 1340-1982
	

	
	WJ/T 1256-2017
	光学仪器装配通用工具
	    本标准规定了光学仪器装配通用工具的类型与图样、技术要求、验收、标志、包装与贮存。

    本标准适用于光学仪器装配通用工具。
	WJ 1203～1217- 1980、WJ 1220～1256-1980
	

	
	WJ/T 2715-2017
	液气型锻锤
	    本标准规定了单臂自由锻、双臂自由锻和模锻液气型锻锤的分类代号、要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等内容。

    本标准适用于液气型锻锤的设计、制造与验收。
	　
	

	
	WJ/T 2716-2017
	柴油机涡轮增压器使用维护要求
	    本标准规定了增压器的安装要求、使用要求、维护方法及一般故障排除方法等内容。

    本标准适用于柴油机用径流式和混流式涡轮增压器的使用维护。
	　
	

	
	WJ/T 2717-2017
	钛及钛合金阳极氧化膜层
	    本标准规定了钛及钛合金阳极氧化膜层的要求，试验方法，检验规则，包装、运输和贮存、标志等内容。

    本标准适用于钛及钛合金零件阳极氧化膜层。
	　
	

	
	WJ/T 2718-2017
	锡铋合金镀层
	    本标准规定了含铋量为0.2 %～0.5 %（质量）的锡铋合金电镀层的要求，试验方法，检验规则和包装，运输和贮存、标志等内容。

    本标准适用于金属零件表面上的电镀锡铋层。铋含量接近的锡铋合金电镀层可参照使用。
	　
	

	
	WJ/T 2719-2017
	锌镍合金镀层
	    本标准规定了零件锌镍合金镀层的要求、试验方法、检验规则和包装、运输和贮存、标志等内容。

    本标准适用于钢、铜及铜合金零件的锌镍合金镀层（镍含量8%～12%）。
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